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https://www.antenne.de/nachrichten/bayern/hochwasser-in-bayern-die-aktuelle-lage-von-04-06-24
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/landkreis-dachau-starkregen-unwetter-altomuenster-erdweg-markt-indersdorf-lux.XQFEwoEbxePFkaoW5Xok1j

Hochwasser Mai / Juni 2024
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https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/landkreis-dachau-starkregen-unwetter-altomuenster-erdweg-markt-indersdorf-lux.XQFEwoEbxePFkaoW5Xok1j
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W-Fragen bei Starkregen 

Wo? Wann? Wer? Was?

Starkregen-
Gefahrenkarte

Warndienste 
Alarmsysteme

Bürger
Privater Objektschutz

Mobile Schutzmaßnahmen

Kommune
Unterhalt & Ausbau

Bauliche Schutzmaßnahmen

Einsatzkräfte
Ergänzung Alarm- / Einsatzplan

Durchführung Sofortmaßnahmen
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Wo?
Erkennen der Gefahren

mit Starkregen- und Risikogefahrenkarten
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B.1 Bestandsanalyse

B.2 Gefahrenermittlung

B.3 Gefahren- und Risikobeurteilung

B.4 Konzeptionelle Maßnahmenentwicklung

B.5 Sturzflut-Risikomanagement

Erkennen

Schützen
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Gemeinde Haimhausen
Sturzflut ςRisikomanagement 
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Digitales Geländemodell
DGM 1 (1x1 Meter)

Land- und Flächennutzung
(ALKIS)

Bodentypen
ÜBK

B.1 Bestandsanalyse
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Biberbach
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Starkregengefahrenkarte
Jährlichkeiten (KOSTRA-DWD):
- N10
- N30
- N50
- N100
- Nextrem

Maximale Wassertiefen
> 1.00 m
1.00 m ς0.50 m
0.50 m ς0.10 m
0.10 m ς0.05 m
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B.2 Gefahrenermittlung

Starkregengefahrenkarte
Jährlichkeiten (KOSTRA-DWD):
- N30
- N50
- N100
- Nextrem

Maximale Wassertiefen
> 1.00 m
1.00 m ς0.50 m
0.50 m ς0.10 m
0.10 m ς0.05 m

Wallernhausen



Sturzflut-Risikomanagement

Wer? Was?
Schützen
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Konzeptionelle Maßnahmenentwicklung

Akteure:
ÅKommune
ÅBOS 
ÅLand- und Forstwirte
ÅBürger
ÅGewerbe 
ÅΧ Flächennutzung und 

Landbewirtschaftung

Informationsvorsorge

Krisenmanagement

Kommunale Flächenvorsorge

Bauliche Schutzmaßnahmen

Mess- und 
Überwachungssystem

Handlungsfelder
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Hochwasserangepasstes 
Planen und Bauen

Bei Gewässerhochwasser: 
Verpflichtend gemäß WHG §78 

HQ100 Schutz

Bei Starkregen: 
Verpflichtend gemäß WHG §5 

Empfehlung: min. 15 cm 

Kommunale Flächenvorsorge
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Kommunale Flächenvorsorge
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Bauliche Schutzmaßnahmen

Gebiets-Schutzmaßnahmen
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Quelle :https://www.lfl.bayern.de/iab/boden/258793/index.php

Landwirtschaftliche Flächen
Erosionsgefahr
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https://www.boden-staendig.eu/nachrichten/becken-und-graeben-zur-hangversickerung-bei-schuhegg

Dezentrale Maßnahmen
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https://www.lfu.bayern.de/wasser/studien_wasserrueckhalt/pronaho/index.htm
https://www.wupperverband.de/unsere-anlagen/hochwasserrueckhaltebecken

Zentrale Maßnahmen

https://www.lfu.bayern.de/wasser/studien_wasserrueckhalt/pronaho/index.htm
https://www.wupperverband.de/unsere-anlagen/hochwasserrueckhaltebecken
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Beispiel Markt Pfeffenhausen
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1,2 m³/s

1,6 m³/s

1,0 m³/s

2,5 m³/s

Rd. 8300 m³

Rd. 7200 m³

Gesamtabflussvolumen

Beispiel Markt Pfeffenhausen
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Dezentrale Lösung
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IST-Zustand SOLL-Konzept

Überprüfung durch hydraulische Simulation
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> - 1.00 m 

- 1.00 m ς- 0.50 m 

- 0.50 m ς- 0.20 m 

Differenzen der Wassertiefen 
gegenüber dem IST-Zustand

- 0.20 m ς- 0.10 m 

- 0.10 m ς- 0.00 m 

0.00 m ς0.10 m

0.10 m ς0.20 m

0.20 m ς0.50 m

0.50 m ς1.00 m

> 1.00 mA
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Vorteil (im Vergleich zu zentraler Maßnahme)
- Schutz durch wild abfließendes Wasser & Gewässerhochwasser
- Verminderung der Erosion 
- Geringer Eingriff ins landschaftliche Bild 
- Geringere Kosten der Maßnahmen
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Rest-Risiko für Bebauung bleibt 
bestehen!

Grund: 
Ereignisse > HQ 100 
Überlastung von Schutzmaßnahmen 

Beregnung der bebauten Fläche
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§ 5 Abs. 2 WHG

(2) Jede Person, die durch Hochwasser 

betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr 

Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 

geeignete Vorsorgemaßnahmen zum 

Schutz vor nachteiligen 

Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen, insbesondere die 

Nutzung von Grundstücken den möglichen 

nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 

Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.
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Lichtschächte
Kellerabgänge

Kanalrückstau
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DIN-Normen

DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN EN 13564, DIN EN 12050

Passive Rückstausicherung 
Nach DIN EN13564 
Eingeschränkt zulässig

Rückstauklappe

Regelmäßige Wartung 
Empfehlung: min. 1x pro Jahr

Dezentrale Rückstausicherung
z.B. Dusche o. Waschmaschine (eingeschränkt nutzbar)
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Teil 1

12.03.2019
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Teil 2

12.03.2019
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12.03.2019
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Auszug Sturzflut-Risikomanagement Stadt Selbitz 

Starkregen 14.07.2021 
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Beispiel Stadt Selbitz
Schutz der Wasserzutrittswege, Hier: Schutz der Tür zur Turnhalle mit Steckschott
Aktivierung durch Hausmeister bei Starkregen-Warnung / Alarmierung 
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Permanenter Schutz Mobile Schutzsysteme
Pflicht !

Rückstausicherung

Empfehlung: 1x pro Jahr
Regelmäßige Wartung 

Empfehlung:
min. 15cm erhöht

Empfehlung: Schott o. 
Sandsäcke vorhalten

Elementarschutz-Versicherung
Restrisiko versichern


